EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Pra dei Risi 5/A - Z.1. Pra dei Risi
33080 Zoppola (PN)
www.europavimenti.net - info@europavimenti.net

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - D.O.P.
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AI SENSI DEL REGOLAMENTO 305/2011/CE

Codice di identificazione unico del prodotto tipo: SPC linea “ FASTER “ con uno spessore
compreso tra 5,0 -6,0 mm :

Numero di tipo di identificazione del prodotto da costruzione: tutte le versioni menzionate al
punto 1

Uso previsto: rivestimento per pavimentazione da interno a base resiliente di cloruro di
polivinile, in conformita con la norma armonizzata EN 14041

Nome ed indirizzo del fabbricante: Jangsu Floors Tecnology Co, LTD. No 8 An’hai Road,
Dagong Town, Nantong City, China

Nome ed indirizzo del mandatario: Europavimenti S.r.l. Via Pra dei Risi 5/A 33080
Zoppola (PN)

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto:
Sistema 3

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che
rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova
notificato che ha rilasciato il certificato di conformita e numero di identificazione :
INTERTEK documento n. LFT-APAC-SHF-OP-10d rilasciato il 28.08.2018

Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale ¢ stata
rilasciata una valutazione tecnica europea: n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 ¢ conforme alla prestazione dichiarata di cui
al punto 10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita
esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

10) Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali Prestazione norma armonizzata
Emissione di formaldeide El EN 14041 : 2018
Contenuto al pentaclorofenolo <5 ppm EN 14041 : 2018
Reazione al fuoco Bfl-S1 EN 14041 : 2018
Resistenza allo scivolamento DS EN 14041 : 2018
Resistenza termica NPD EN 14041 : 2018

Firmato per nome e per conto dell’amministratore di : Europavimenti Srl
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